1SY74IT

MOTORI ELETTRICI A 1SY74 3SY74 4/3 C.E.P:

=\ BASSO INGOMBRO
MOTORI MONOFASE 230V - 50Hz
MOTORI TRIFASE 230/400V - 50Hz

DIAGRAMMA DI SELEZIONE

Tipo P2 KW P1 KW Servizio I=A COS FI rpm C KG.
min.-1 mf
MONOFASE 230V 50HZ - 2 POLI
230V
1SY74C2 2,2 2,9 S6-40% 14,0 0,86 2700 50 19
1SY74E2 2,6 3,3 S6-40% 17,0 0,86 2700 50 22
TRIFASE 230/400V 50HZ - 2 POLI
400V
3SY74C2 4 4,8 S6-40% 8,8 0,83 2800 - 18
3SY74E2 5 6,2 S6-40% 11,0 0,83 2800 - 20,5
MONOFASE 230V 50HZ - 4 POLI
230V
1SY74D4 1,8 2,7 S6-40% 12,5 0,96 1330 40 18,5
1SY74E4 2,2 3,1 S6-40% 15,2 0,91 1370 45 20,2
TRIFASE 230/400V 50HZ - 4 POLI
400V
3SY74D4 9 3,8 S6-40% 7,5 0,77 1360 - 18,3
3SY74E4 3,6 4,6 S6-40% 8,8 0,77 1360 - 19
con freno 20 mm piu lungo
con portalama @ 25,4 a richiesta con supplemento di prezzo MISURE DI INGOMBRO
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